Alphastage 160/ SL400
Technische Daten

LICHT AUDIO VIDEO MULTIMEDIA LED SCREENS BUHNEN
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Flache: 160 m2
OK Biihne: 1.40-2.00m | |
Lichte Hohe: 7.60m
Tragfahigkeit: 500 kpim2 | \
Gesamtgewicht: 32 Tonnen ‘
PA-Wing left : PA-Wing right
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Dach 13.60

Publikumsbereich
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Seitenplane (Gaze)
bei Bedarf

Lichte Hohe 7.60

1.40-2.00 4
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Gesamtbelastung Dach
inkl. beiden PA-Wings
T max. 10.0 Tonnen!

Punktbelastung:
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Py < Moving Bars
= zur freien Bestimmung der Riggingpunkte in Absprache
® ~ %’ mit mobileStage; pro Dachfeld 1-5 stehe je 2 Bars % % H
b 8 zur Verfligung, gesamthaft 10 Stk.
8 o Riggingarbeiten sind von
qualifiziertem Fachpersonal
G auszufiihren!
[ | « H] .
i Moving Bars

‘ ‘ zur freien Bestimmung der
l - Riggingpunkte in Absprache
[ | - S R ] I R, mit mobileStage; pro Dachfeld
2 & T 1-5 stehe je 2 Bars zur
‘ Verfigung, gesamthaft 10 Stk.
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Dachfeld 1

PA-Wing
max. 1000 kg @ [
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PA-Wing
max. 1000 kg
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Gesamtbelastung Dach
inkl. beiden PA-Wings
max. 10.0 Tonnen!

Punktbelastung:

O ca 1200kg
~ ] O cas0kg

‘ Riggingarbeiten sind von
qualifiziertem Fachpersonal
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‘ ‘ auszufiihren!

Sattelzapfen Stiitze 3-fach-Achse
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Layer-Unterbau
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ca. 17.60 (Gesamtlénge)

3.70 (Achsabstand)

ca. 7.60

1.35 1.35

Mobile Biihne Alphastage SL400
Gewicht 30.5t + 1.5t Zubehér = 32.0t

LKW Scania 420

Gesamttotal = 40t

4.00 (Hohe f. Transport)
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ca. 12.5t
2x Doppelbereifung

vl

ca. 3x 8t
2x Doppelbereifung
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FLASHLIGHT EVENT- UND MEDIATECHNIK AG

Pumpwerkstrasse 32
CH-8105 Regensdorf

Tel. +41 44 843 44 44
Fax +41 44 843 44 40

info@flashlight.ch
www.flashlight.ch
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